
PAKET ČÍSLO 16K RADIO a 16K RADIO TOUCH 

 
 

HYDRAULICKÁ SADA PRO ZAPOJENÍ Č. 16 K RADIO 
 

HYDRAULICKÁ SADA PRO ZAPOJENÍ Č. 16 K RADIO TOUCH 

 
s řídící jednotkou BENEKOV S.CONTROL pro 1 směšovaný  topný okruh a TV 

 
Vhodná pro automatické kotle: 
   

BENEKOV  K14, K20, K25 a TRINITY P 20/25 s hořáky PELLASX 

                                                                                                                                                                                            

 
Room Control Radio 
                                       
                                            

  

Room Control Radio          
TOUCH 

 

 
 
 
Sada pro výkon kotle 14 – 25 kW obsahuje: 
 

Označení ve 
schématu 

Popis  ks ks 

Room Control 
Radio 

Pokojový termostat PellasX  RADIO s ISM modulem  1 - 

Room Control 
Radio TOUCH  

Dotykový pokojový termostat PellasX  RADIO TOUCH s ISM modulem - 1 

SM 
Čtyřcestný směšovací ventil DN 25, LK841 
Pohon  PROMIX AVC 05-10876, 230 VAC 

1 
1 

1 
1 

T7 Příložné čidlo   CT4 - 1m 1 1 
T4 Venkovní čidlo CT4-P 1 1 

 Objednací kód paketu 4200046  4200047  

 Cena za paket bez DPH 7400,- 8900,- 

                            

Čidla  T1, T3 a T5 jsou součásti dodávky kotle 


